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Best Practice in der Wasserversorgung

Nachhaltige Kunststoffrohrleitungen durch innovative 
Werkstoffe, moderne Verlegemethoden und Prüfverfahren 

– erfolgreiche Beispiele aus der Praxis
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Best Practice in der Wasserversorgung

Welche Anforderungen müssen 
PE-Werkstoffe und PE-Rohre erfüllen, 

damit diese den Anforderungen moderner 
Verlegemethoden entsprechen 

und eine Nutzungsdauer 
bis zu 100 Jahren erreicht wird?



CBr / 3

Best Practice in der Wasserversorgung

� Moderne Verlegemethoden in der Praxis:
• Offene Verlegung ohne Sandbett
• Pflügen
• Spülbohren
• Berstlining und Langrohrrelining
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Best Practice in der Wasserversorgung

� Belastungen und Anforderungen an PE-Werkstoffe und 
PE-Rohre:
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Best Practice in der Wasserversorgung

� Um den Anforderungen moderner Verlegemethoden
gerecht zu werden, war eine Weiterentwicklung der PE-
Werkstoffe nötig

� Vom PE 100 zu PE 100-RC:
• Polyethylen hoher Dichte (PE 80, PE 100)
• Polyethylen hoher Dichte mit hohen Widerstand gegen 

langsames und schnelles Risswachstum (PE 100-RC)



CBr / 6

Best Practice in der Wasserversorgung

Langzeitfestigkeit

Steifigkeit

Schnelles 
Risswachstum

Kurzzeit-
festigkeitswerte

Langsames 
Risswachstum
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Best Practice in der Wasserversorgung

Punktlastprüfung
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Best Practice in der Wasserversorgung

F
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Best Practice in der Wasserversorgung

� Widerstandsfähigkeit gegen Punktlast an Rohren:
• Aufbringen einer definierten punktförmigen Last auf        

ein Rohr in DN/OD 110, SDR 11
• Rohr wird über 8.760 h (1 Jahr) bei 80 � C unter Innendruck 

(4 MPa) in Wasser mit 2% Arkopal N100 (Netzmittel zur 
Beschleunigung des Versuches) geprüft und darf  nicht 
versagen.



CBr / 10

Best Practice in der Wasserversorgung

� Widerstandsfähigkeit gegen Punktlast:

Rohraußenseite Rohrinnenseite
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Best Practice in der Wasserversorgung

Widerstand gegen langsames 
Risswachstum
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Best Practice in der Wasserversorgung

� Langsames Risswachstum an Werkstoffen und Rohren

� Ein Bündel an Prüfmethoden steht hier zur Verfügung:
• Full Notch Creep Test (FNCT) nach ISO 16770
• Two Notch Creep Test (2NCT) nach ISO 16770
• Notch Pipe Test (NPT) nach ÖNORM EN ISO 13479
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Best Practice in der Wasserversorgung

� Full Notch Creep Test (FNCT) an gepresster Platte:
• Prüfung bei 80 � C
• Zugspannung 4 MPa
• Wasser mit 2% Arkopal N100 (Netzmittel zur 

Beschleunigung des Versuches) 
• Kein Versagen vor 8.760 h



CBr / 14

Best Practice in der Wasserversorgung
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Best Practice in der Wasserversorgung

PE-HD PE 80 PE 100 PE 100-RC
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Best Practice in der Wasserversorgung

� Notch Pipe Test (NPT) an Rohr:
• Prüfung bei 80 � C mit Prüfspannung von 4,6 MPa in 

Wasser
• Kein Versagen vor 8.760 h (PE 100-RC)
• Anforderung bei

PE 100: Kein Ver-
sagen vor 500 h 
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Best Practice in der Wasserversorgung

Der Mantel der schützt ...
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Best Practice in der Wasserversorgung

� Prüfungen an Rohren mit Schutzmantel:
• Schutzmantelritzprüfung
• Widerstand gegen Penetration von außen
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Best Practice in der Wasserversorgung

Quelle: 3R, Heft 4 – 2010, Seiten 211-215 
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Best Practice in der Wasserversorgung

� Schutzmantelritzprüfung:
• Klinge mit 0,45 mm Dicke wird mit 100 mm/min bei 23 � C 

über eine Länge von 600 mm über das Rohr „gezogen“.
• Klinge wird mit 4 kg (DN/OD 32 - DN/OD 90) oder 6 kg (ab 

DN/OD 110) belastet.
• Eindringtiefe darf 

75 % der Schutz-
manteldicke nicht  
überschreiten.
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Best Practice in der Wasserversorgung
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Best Practice in der Wasserversorgung

Zusammenfassung
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Best Practice in der Wasserversorgung

� Innovationen im Bereich der Werkstoffe (PE 100-RC) 
stellen Sicherheit und Nutzungsdauer von Rohren, die 
mittels modernen Verlegeverfahren verbracht wurden, 
sicher.

� Nur Produkte, welche einer Gütesicherung (Erstprüfung, 
Eigen- und Fremdüberwachung) nach GRIS GV 20 
(Abwasser) und ÖVGW GRIS PW 405-1 (Trinkwasser) 
zertifiziert sind, stellen das sicher.



CBr / 24

Best Practice in der Wasserversorgung
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