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IKR-Veranstaltungsreihe 2017 
Die nachhaltige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Der Hauskanal in Niederösterreich  
 



Á In NÖ verläuft die Schnittstelle zwischen öffentlichen und privaten 
Kanalisationsabschnitten entlang der Grundgrenze   

ÁDiese Grenze wird bereits bei der Planung und Bewilligung 
(Wasserrecht/Baurecht) gezogen 

ÁWasserrechtliche Auflagen (Bauauflagen, Betriebsauflagen) beziehen sich 
ausschließlich auf den öffentlichen Kanalabschnitt 

ÁAuch die erforderlichen periodischen Zustandskontrollen (10 Jahre) 
beziehen sich ausschließlich auf den öffentlichen Kanalabschnitt 

ÁDie regelmäßigen behördlichen Überprüfungen erfassen somit nur ca. 50% 
der gesamten Kanalisationsanlage. 

 

Problemstellung 



Abbildung : Verantwortlichkeiten Kanalisationsanlagen in NÖ (DI Pollinger, 2009) 



Anteil öffentliche Kanalisation (358 m) 



Anteil Hauskanäle (376 m) 



ÁBei hydraulischen Überlastungen von Schmutzwasserkanälen in 
Trennsystemen   

ÁBei Hinweisen von Drainageableitungen in Mischsystemen 

ÁBei Auftreten von Betriebsproblemen (Verstopfungen) 

ÁEv. im Zuge von Liegenschaftsbewertungen 

 

Wann werden Hauskanäle überprüft ? 



Trockenwetterabfluss 
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Abfluss

(ca. 3.000 EW) 
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S29 S128 S129a S138 S145 S193a S263a S499 S537 Niederschlag [mm]

Fremdwassereinträge bei Niederschlag 



Möglichkeiten für Hauskanalinspektion (1) 

ω Örtliche Begehung 
Beschränkte Möglichkeiten (nur Anschlüsse von Dachrinnen oder 
Einlaufschächten erfassbar). 
Nachteil: Hoher Zeitaufwand! Drainagen nicht erfasst! 

ω Berauchung 
Alternative zur örtlichen Begehung (zeitsparend!) 
Ungefähr 1 km Kanallänge pro Tag möglich. 
Kosten ca. ϵ 30,-- bis ϵ 50,-- pro Hausanschluss. 
Nachteil: Nur direkt angeschlossene Dachrinnen oder Einlaufschächte 
ohne Siphon erfasst (keine Drainagen)! 

ω Befahrung mit Handschubkamera 
Optimal als Ergänzung zur Berauchung.  
Kosten ca. ϵ 80,-- bis 120,-- pro Hausanschluss.  
Nachteil: Zugänglichkeit zum Grundstück muss möglich sein! 

 

 

 



Möglichkeiten für Hauskanalinspektion (2) 

 
ω Befahrung mit Satelitenkamera 

Große Reichweiten erzielbar. In der Regel Befahrung über mehrere 
Abzweige ohne Zwischenschächte möglich.  
Gleichzeitige Reinigung mit Befahrung möglich!  
Häufig gleichzeitige Aufzeichnung der Isometrie. 
Kosten: ca. ϵ 200,-- bis 600,-- pro Hausanschluss (je nach Anzahl der 
Abzweige). 
Nachteil: Hoher Zeitaufwand (Kosten!) 

 

 

 




